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    0.06m Asphalt
    0.45m Schotter,

Packlage
    1.00m Ton, kiesig

steif
braun

    2.20m

Ton,
schluffig,
kiesig

steif
braun

    3.30m Ton, stark
kiesig, stark
sandig

halbfest
hellbraun

    6.00m

Kies, tonig,
schluffig,
sandig, lokal
stark tonig

halbfest
hellbraun

    7.00m

Kies, tonig,
schluffig,
sandig, lokal
stark tonig

fest
hellbraun

    8.70m

Kalkstein /
Steine, mit

Blöcken
sehr stark
klüftig,
zerlegt
hellbeige    9.40m
Kalkstein
hart, klüftig
hellbeige

   10.45m

Steinen mit
Blöcken
zerlegt

sehr stark
klüftig
hellbeige

   11.50m

Kalkstein
hart, klüftig
hellbeige

Endtiefe

 537.12 m NN

B 1

Kalkstein, zu

    0.00m
    0.06m Asphalt
    0.45m Schotter,

Packlage
    1.00m Ton, kiesig

steif
braun

    2.20m

Ton,
schluffig,
kiesig

steif
braun

    3.30m Ton, stark
kiesig, stark
sandig

halbfest
hellbraun

    6.00m

Kies, tonig,
schluffig,
sandig, lokal
stark tonig

halbfest
hellbraun

    7.00m

Kies, tonig,
schluffig,
sandig, lokal
stark tonig

fest
hellbraun

    8.70m

Kalkstein /
Steine, mit

Blöcken
sehr stark
klüftig,
zerlegt
hellbeige    9.40m
Kalkstein
hart, klüftig
hellbeige

   10.45m

Steinen mit
Blöcken
zerlegt

sehr stark
klüftig
hellbeige

   11.50m

Kalkstein
hart, klüftig
hellbeige

Endtiefe

 537.12 m NN

B 1

Kalkstein, zu

    0.00m

    2.70m

    0.50m

    0.09m

    0.06m
    0.00m

    3.60m

    3.70m

Endtiefe

RKS 1
 536.90 m NN

    2.70m

Kies, stark tonig

weich braun

    0.50m

    0.09m

Ton, stark kiesig

weich ocker

Schotter, tonig

    0.06m
    0.00m

Asphalttragschicht

Asphaltdeckschicht

Kalkstein

    3.60m

    3.70m

Endtiefe

RKS 1
 536.90 m NN

best. Gelände

best. Gelände

Höhenbezugslinie533.00m ü. NN

    0.00m
    0.06m AsphaltA

A

A
    0.90m

Auffüllung:
Ton, kiesig

steif
braun    1.30m

SchotterA

A

A

A    2.60m

Auffüllung:
Kies, steinig

hellocker

    4.60m

Beton mit
Kalksteinbruch
porös
grau

    6.90m

Kalkstein
hart,sehr
stark klüftig

bis stark
klüftig

hellocker

   10.80m

Kalkstein
hart, klüftig

bis schwach
klüftig
hellbeige

Endtiefe

 552.80 m NN

B 3

best. Gelände

best. Gelände

Höhenbezugslinie540.00m ü. NN

    0.00m
    0.07m Asphalt
    0.20m Schotter

    1.30m

Kies und
Ton, sandig

steif
graubraun

    3.60m

Kies und
Ton, sandig,
steinig

steif
hbr

    6.00m

Ton, kiesig

weich bis
steif
ocker

    6.30m Steine, stark
tonig

steif
ocker    7.00m

Kalkstein
klüftig,

kavernös
hellbeige

    7.90m

Kalkstein
kompakt,

kavernös
hellbeige

    9.00m

Kalkstein
klüftig,

kavernös
hellbeige

   11.00m

Kalkstein
kompakt
hellbeige

Endtiefe

 574.26 m NN

B 6

best. Gelände

best. Gelände

Höhenbezugslinie567.00m ü. NN
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Bauwerk 2

50 14

Fahrstreifen

6,00 2,05

2,5% 2,5%

Baugrube

SE

1:1

1,00

50 50 80 25

Sauberkeitsschicht

d=10cm

Stb.-Winkelstützmauer

Füllstabgeländer nach            

Pfostenverankerung nach

Gel 4

Gel 14

Fanggitter als Schutz

vor Absturz und abrollendem 

Aushub

Entwässerung DN 150

1:1

Längsdrainage DN 150

(bei Absturzhöhen über 1m)

vermutlicher Felshorizont

abgeleitet aus RKS1 und B1

+7,5
+5,0

315

Oberbau Belastungsklasse 1,0 gemäß RStO12

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN

10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN

15 cm Schottertragschicht 0/045

21 cm Frostschutzschicht 0/45

50 cm Gesamtaufbau

2,5 cm Asphaltdeckschicht AC 11 

8 cm Asphalttragschicht AC 32 TN

15 cm Schottertragschicht 0/045

30,5 cm Frostschutzschicht 0/45

56 cm Gesamtaufbau

Granitrandstein

14x40 cm

mit Steckeisen
Granitrandstein

14x40 cm

mit Steckeisen
Dreizeilliges

Rinnensystem

2,5%

50 14 6,00 2,05

Var.

90 80 35

2,5%

best.Gewölbe

Entwässerung DN 150

best.Mauer

Abbruch 1,00

Verpressanker

SE7
5

Füllstabgeländer nach            

Pfostenverankerung nach

Gel 4

Gel 14

50 50 80 25

Längsdrainage DN150

Verfüllung mit 

Flüssigboden

Fanggitter als

Schutz vor Absturz

und abrollendem Aushub

Gerinne für Wasser

aus Drainageleitung

vermutlicher Felshorizont

abgeleitet aus B3

Oberbau Belastungsklasse 1,0 gemäß RStO12

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN

10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN

15 cm Schottertragschicht 0/045

21 cm Frostschutzschicht 0/45

50 cm Gesamtaufbau

3

15

+5,0

Granitrandstein

14x40 cm

mit Steckeisen

Dreizeilliges

Rinnensystem

50 14

Fahrstreifen

6,00 2,05

2,5%

Baugrube

SE

1,00

50 50 80 25

Sauberkeitsschicht

d=10cm

Füllstabgeländer nach            

Pfostenverankerung nach

Gel 4

Gel 14

Bohrpfahl

d=30cm

Entwässerung DN 150

Fanggitter als

Schutz vor Absturz

und abrollendem Aushub

Pfahlkopfbalken

Verpressanker

1:1

Längsdrainage DN150

70

Gerinne für Wasser

aus Drainageleitung

vermutlicher Felshorizont

abgeleitet aus RK2 und B6

Oberbau Belastungsklasse 1,0 gemäß RStO12

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN

10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN

15 cm Schottertragschicht 0/045

21 cm Frostschutzschicht 0/45

50 cm Gesamtaufbau

2,5%

2,5 cm Asphaltdeckschicht AC 11 

8 cm Asphalttragschicht AC 32 TN

15 cm Schottertragschicht 0/045

30,5 cm Frostschutzschicht 0/45

56 cm Gesamtaufbau

+7,5
+5,0

315

Granitrandstein

14x40 cm

mit Steckeisen

Granitrandstein

14x40 cm

mit Steckeisen

Dreizeilliges

Rinnensystem
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